Speerring af tilkgrselsrampe med passage i ngdspor

Midterrabat
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Arbejdskgretgj med TMA
og gul lyspil

Anvendes ved fglgende arbejder:

- Asfaltreparationer

- Autoveern og tavler

- Beplantning

- Kgrebaneafmaerkning
- Renhold

- Revneforsegling
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Vognbane 2

Vognbane 1

Kantlinje

Ngdspor

Husk beskyttelsesniveau

N 44 markeringskeglerne kan undlades, ndr hele arbejdet

udfgres som maskinelt vejarbejde, og laengden af arbejdsomradet

er max. 100 m.

Hvis arbejdsomradet slutter under 200 m fra
kilestraekningen, bgr der overvejes reduceret
hastighedsbegraensning pa selve motorvejen.

Hvis fri bredde bliver mindre end 3,65 m,
skal politiet underrettes senest 5 hverdage for.

TMA

Leengdeafspaerring enten N44.1 eller N44.2
Arbejdsomrade

Hastighedsbegreensningen langs arbejdsomrddet

Afmeerkning af vejarbejder pd motorveje

Alle motorveje med ngdspor

Speerring af tilkgrselsrampe med passage i ngdspor

1-sporet tilkerselsrampe V = 50 km/h
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